


Procesador
Memoria RAM 

 Gráfica Procesador

Pantalla Plana
Tecnología Táctil 

Duración
Resolución 

Ajuste de la Inclinación

Unidad de disco duro

Puertos USB
Puerto Serie

Red Ethernet LAN
Puerto VGA

Audio

Anclaje Vesa

Temperatura de funcionamiento 
Temperatura de almacenamiento

Humedad

Dimensiones (Ancho/Alto/Fondo) 

Peso

Fuente de Alimentación

Sistemas Operativos Compatibles

Garantía

Intel® Celeron J1900 “Bay Trail” 2.41Ghz Quad Core (L2 2MB) (10W)
4GB DDR3 ampliable a 8GB
Intel® HD Graphics (350-1000 mhz) Frecuencia dinámica

17" TRUE-FLAT TFT
ProCap (capacitiva proyectada)
50.000 horas MTF
1280 x 1024
0° ~ 80 °

64GB SSD

6 x USB 2.0
3 x RS232 ( 9-pin ) 
1 x RTL8168DE PCI-E Gigabit Ethernet NIC
1 x VGA ( 15-pin )
1 x Audio

Si

0~40°C
-40~50°C
38~80%°C

390W x 360H x 200D mm

 kg

100-240V/ 3.5A 47~63Hz

WIN XP/ VISTA / WIN7 / WIN8 / WIN10 / WIN POS Ready 7 

2 Años

www.seypos.com
seypos@seypos.com
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Características Técnicas Seypos 277

SEYPOS 277
Pantalla Plana 

con tecnología táctil Capacitiva de 17”

80º 
Ángulo 
Ajustable


